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Предварительно перед сборкой

разложите детали по позициям с картинок.

Рис. 1  Установите опоры на дно с помощью

саморезов 4х16 мм.
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Рис. 1

Рис. 2

Рис. 2 (Шкаф в лежачем положении, отверстиями

для петель вниз) 

Соедините детали (1,2) с дном на евровинты.

Установите полки (7, 7) на эксцентриковые стяжки и

шканты. Установите царгу (8) на эксцентриковые стяжки.

Установите первый фланец на саморезы, вставьте трубу.

Крепим второй фланец, вставляя в него трубу и

фиксируем на саморезы.     

Установите угловые навески с крышечкой по верхним

углам к (10) задней стенке, прикрутите их к боковинам

на саморезы.

Рис. 3 

Установите крышку шкафа (5), закрепив на евровинты.

Возьмите задние стенки (9, 9, 10, 11) прибейте их на

гвозди. Соедините между собой задние стенки (9, 9)

соединительным бруском.

Переверните получавшуюся конструкцию «на спину».

Рис. 4

Рис. 4

Закрепите ответные планки петель на боковинах шкафа

на саморезы.

Установите петли в фасады, зафиксируйте саморезами.

Крепим торцевые ручки на фасады черными саморезами.

Устанавливаем фасады, соединив плече петли

с ответными планками на боковинах.

Отрегулируйте фасады петлями.

Поставьте шкаф на ножки, закрепите его к стене через

уголки.

Рис. 3
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2 штУголок для навески с крышкой

Наименование Кол-во,
шт. Внешний вид

8 штВинт евро 7х50

62 штВинт саморез 4х16

0,062 кг.Гвозди 2,0х25

8 штЗаглушка для евровинта

12 штЗаглушка для эксцентрик

1 штКлюч для евровинта

8 компл.Петля накладная

12 штСтойка к эксцентрику + эксцентрик

8 штШкант 8х30

4 штВинт саморез 3,5х16 черный

1 штОпора регулируемая прямоугольная(L20)

Ручка торцевая Aldi СТ-1 1 шт

Труба D25 мм + фланцы 1 компл.

1,448 м.п.Брус соединительный

*Фурнитура находится в упаковке №2, 3
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